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Sinuscopio

4,0 mm Sinuscopio

v == 30 =

Descripcion Longitud de trabajo  Cédigo de colores
30 °- Gran Angular 175 mm rojo

70 ° - Gran Angular 175 mm amarillo

0°- Gran Angular 175 mm azul

70° 175 mm amarillo

30° 175 mm rojo

0° 175 mm azul

45° 175 mm naranja

Operativo Laryngoscopio

Microlaryngoscopio manejar

Descripcion

Microlaryngoscope manejar, grandes

Titular de laringoscopio de funcionamiento

Descripcion

Titular de laringoscopio de funcionamiento

Descripcion

tubo de succidn, las pequerias

3 mm Sinuscopio

Descripcion Longitud de trabajo  Cédigo de colores
0° 175 mm azul
30° 175 mm rojo

Microlaryngoscopio manejar

Descripcion

Microlaryngoscope manejar, pequenas

Descripcion

tubo de aspiracién, las grandes

Operativo Laryngoscopio

e = —

Descripcion \
tubo de succién, medio
d
q

Descripcion

12°, de funcionamiento Laryngoscope
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Otoscopios

Otoscopio (50mm) Otoscopio (100mm)
0 —=
R
L+
Descripcion Longitud de trabajo  Cédigo de colores
Descripcion Longitud de trabajo  Cédigo de colores 0°-3mm 100 mm azul
30°-4mm 50 mm rojo 30°-3mm 100 mm rojo
0°-4mm 50 mm azul 0°-4mm 100 mm azul
Laringoscopios
Laryngoscope 90 ° Laryngoscope 70 °

Descripcion Longitud de trabajo  Cédigo de colores

Descripcion Longitud de trabajo  Cédigo de colores
90°-8mm 175mm azul 70°-8mm 175mm amarillo
70°-6mm 175mm amarillo
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Hearing Aid

»» Aviso de Bateria Baja
»» Tres pafioleros: Salida, LF, HF
»»  Multi Memoria: 330 / 2 Memorias: micréfono y T-Coil
335/ 3 Memories: microfonos, DSE ruido Switch, T-Coil
»» Cerradura de la puerta de la bateria (opcional)

m
=
BTE (BEHIND THE EAR)
@-Claret 330335 ESPECIFICACIONES = Sendad =0 = 90
0SPL 90 CUR
Simulador de oido [IEC-118-0]* 330AGC-0 | 335WDRC  2cc Coupler [ANSI $3.22-1996]* 330AGC0 | 335-WDRC ; [
OSPLI0 Méximo 140 dBSPL OSPLY0 Méximo 132 dBSPL g - =t
OSPL90 @ 1600 Hz 132 dBSPL HF Average OSPL90 124 dBSPL g FOGSHGESPL \,\
Pico de Ganancia 75-58 dB Pico de Ganancia 70-50 dB 3 /\ = \
Ful-On-Gain @ 1600 Hz ~ 71-51dB HFA Full-On-Gain 63-43 dB 3" el SRS 3
R.T.G @ 1600 Hz 55dB Prueba de Referencia de grano 47 dB w L } L., = “,L I = = A —
Rango de Frecuencia: f1-f2 200-6300 Hz Rango de Frecuencia: f1-f2  200-6300 Hz LRGN 2
THDen 500 Hz <5% THDen 500 Hz <5% FREQUENCY RESPONSE CURVES
800 Hz <5% 800 Hz <5% ®
1600 Hz <5% 1600 Hz <5% o — -
Eq. Nivel de Ruido de entrada < 28 dBSPL Eq. Nivel de Ruido de entrada < 28 dBSPL g ==\ AN
Tiempo de ataque 8/30 mS @ 2KHz Tiempo de ataque 8/30 mS @ 2KHz FS / - : ‘I
Tiempo de liberacion 40/ 200 mS @ 2KHz Tiempo de liberacion 40/ 200 mS @ 2KHz . 7 = ==
Telebobina Sensibilidad 115 dBSPL Telebobina Sensibilidad 107 dBSPL 55 Ll e
Descarga de la bateria actual  0.95 mA Descarga de la baterfa actual  0.95 mA AREESE 2
Duracion de la bateria (13) 337 hrs Duracion de la bateria [13] 337 hrs /0 & AGC
* Configuracion de prueba proporcionan bajo peticion Characteristics
e Yotumo Cantotot Trimmer Configuration
Rango de adaptacion .. - - - -, »» 100% Digital con dos canales de procesamiento “ iRi”i_1 ' Pz HF
0 | ; ] — »» Mejora adaptable votos Anulaciones o f J(/ "® @ =
0 ! ! .y »» Mejora dindmica del habla - 7 T ouput
‘ | »» Disponible Matix: 132 70, 132 /60 or 13250 " e
; »» Mayor control de Taper (ETC) 0w w9
b Input dB SPL at 2kHz

NIVELES DE AUDIENCIA EN DECIBELIOS (dB )

%0 50 1000 200 4000 8000
FRECUENCIA IN Hz
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Cisto-uretroscopio

Cistoscopio (Adultos)

¢ —=

12 ==

2w B =

w A=

L =
Descripcion Longitud de trabajo
0°,4mm 301 mm
12°,4mm 301 mm
25°4mm 301 mm
30°%4mm 301 mm
70°,4 mm 301 mm

Vaina

Descripcion

F11 (11Fr), la funda de Pediatria
F15.5 (15.5Fr), la funda para Adultos
F19.8(19.8Fr)

F21 (21Fr)

F22.5 (22.5Fr)

Instrumento de funcionamiento)

PGOICO

—a b

PGO2CS PGOZRS

Descripcion

El agua de salida de valor
Agua en el valor

Unico puente

Doble Puente

Pinzas de funcionamiento rigido

Codigo de colores
azul
azul
rojo

rojo

amarillo

PGO3DQ
PG O350

- P

PGCO1YJ PGCO2YH PG CO3YY
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Cistoscopio (Pediatria)

- —
PR —
w A= T — =
w A=
L —
Descripcion Longitud de trabajo  Cédigo de colores
0°,2.9mm 190 mm azul (
12°,2.9mm 190 mm azul o
25°C,2.9mm 190 mm rojo '®)
30°,2.9mm 190 mm rojo (@]
—
70°,2.9mm 190 mm amarillo QO
Obturador
L = ¥ —
Longitud de trabajo
Mm F22.5x230
Mm F15.5x230
Mm F21x230
Mm F19.8x230
Mm F11x150
Pinzas
fh J XN
PG 7280RH PG 7280RH (
PG 5280RH PG 5280RC
| s—
PG T280RH PG T280RH
PG 5280RY PG 5280RJ

Cisto-uretroscopio

Descripcién

4,0 mm




Vaporizado Resectoscopio

Obturador Cubierta interior Limpieza de Polo

O

Descripcion

Obturador Cubierta interior

Fistula Ampollas de la vaina

s Descripciéon
Descripciéon
X Ampollas de la vaina
Imlement orina de plomo
Trocar DQo02ZL

e |

Descripcion

Trocar
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Vaporizado Resectoscopio

Vaporizado Resectoscopio

Passive

Descripcion
Elemento de trabajo, pasivo, Adultos
Elemento de trabajo, pasivo, Pediatria
Elemento de trabajo, activo, Adultos

Elemento de trabajo, activo, Pediatria

Resectoscopio (Pediatria)

12 =
25 =
T, —
Descripcion Longitud de trabajo
Diametro exterior: 2.9mm 190mm
25 °, Didmetro exterior: 2.9mm 190mm
30 °, Didmetro exterior: 2.9mm 190mm

Vaina interior

Codigo de colores 12°,
azul

azul

rojo

Descripcion

Vaina interior

Elemento de trabajo (Activo)

Descripcion

Elemento de trabajo (pasiva), Adultos

Elemento de trabajo (Activo), Pediatria

Resectoscopio (Adultos)

— —ig

12 ==

FI— —

T —
Descripcion Longitud de trabajo  Cédigo de colores
12 °, fuera Diametro: 4mm 30Tmm azul
25 °, Didmetro exterior: 4mm 301Tmm azul
30 °, Diametro exterior: 4mm 30Tmm rojo

Cubierta exterior

Descripcion

Vaina exterior

Elemento de trabajo (Pasivo)

Descripcion

Elemento de trabajo (pasiva), Adultos

Elemento de trabajo (pasiva), Pediatria

Obturador (Activo)

Descripcion

| S —

Obturador Cubierta exterior (activo)
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Optical Uretrotomo

Optical Uretrotomo

12 s 120 == _
28" = e —
0 A= : ] ;

Descripcion

0°, Didmetro exterior: 4mm
12 °, Didmetro exterior: 4mm
25 °, Didmetro exterior: 4mm

30 °, Didmetro exterior: 4mm

Optical Uretrotomo (190mm)

t

g 8

Longitud de trabajo  Cédigo de colores Descripcion Longitud de trabajo  Cédigo de colores
301 mm azul 12 °, Didmetro exterior: 2.9mm 190 mm azul
301 mm azul 0°, Didmetro exterior: 2.9mm 190 mm azul
301 mm rojo 25 °, Didmetro exterior: 2.9mm 190 mm rojo
301 mm rojo 30 °, Didmetro exterior: 2.9mm 190 mm rojo

Descripcion

Vaina

%—

Descripcion
Guia de Tube

Rigido pinzas de biopsia

Descripcion

Rigido pinzas de biopsia
Flexible pinzas de biopsia
Rigido pinzas

Rigido pinzas de cuerpo extrafno

Descripcion

Hollow Obturador

Descripcion

Uretrotomo Pasivo

—_— OO

JP100BYH JP1008RH
Longitud de trabajo \I I
580 mm
580 mm }!y‘"
580 mm
580 JP1008YJ JP1008YY
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Histeroscopio la serie A

Vaina exterior

Descripcion
Vaina exterior, Didmetro exterior: 4.42mm

Vaina exterior, Didmetro exterior: 5.16mm

Obtuator

Vaina interior

Descripcion
Obtuator

Resectoscopio para Adultos

Resectoscopio para Adultos

Elemento de trabajo

Descripcion

Elemento de trabajo, pasivo

e
e

Descripcion

Inner Sheath, Didmetro exterior: 6.08mm

Inner Sheath, Didametro exterior: 6.50mm

Histeroscopio Juego D

Vaina exterior

Descripciéon

Puede generar el ciclo del agua para mantener una imagen clara para la cirugia

de cavidad uterina con F6 instrumento de canal

Vaina exterior

Vaina interior

F24x240
F20x250

¢ —= W = ¢ —= B
T — w A= 12 == 30

Descripcion Longitud de trabajo

0°, didmetro exterior: 4mm 301Tmm

12°, didmetro exterior: 4mm 301Tmm

25 °, didmetro exterior: 4mm 30Tmm

30 °, didmetro exterior: 4mm 30Tmm

0°, didmetro exterior: 2.9mm 190mm

12 °, Didmetro exterior: 2.9mm 190mm

25 °, Didmetro exterior: 2.9mm 190mm

30 °, Didmetro exterior: 2.9mm 190mm
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Codigo de colores
azul
azul
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rojo
azul

azul

rojo
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Resectoscopio para Adultos

Elemento de trabajo GD1000WQ

Descripciéon Descripcion
Elemento de trabajo, Activo Vaina exterior
GD1000WwWQ1

Descripcion

Outurator Cubierta exterior

Descripciéon

Cubierta interior

Descripcion

Interior outurator Vaina

e

Descripcion

Limpieza de polo
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SonoTrax Series

Ultrasonic Pocket Doppler sonotrax Series puede cumplir los requisitos del examen de rutina de los obstetras, las parteras y mujeres
embarazadas a si mismos. Sonotrax Lite es sencillo para la auscultacion (escuchar intermitente). Sonotrax Basic es un modelo de alto
rendimiento con pantalla LCD digital de la frecuencia cardiaca fetal. Sonotrax reproduccién de Pro tiene luz de fondo y de audio. Todos estos
modelos tienen salida de audio, que puede conectarse con auriculares o grabadora. Ademas, puede utilizar la unidad con 4MHz o 8MHz

sonda paradiagndstico vascular.

SonoTrax Basic

Fetal Doppler

& CeE..

Caracteristicas:

« Disefo ergondémico, compacto y ligero

e Facil de usar

e luzdefondo de gran LCD Display

« Precision de deteccién de la frecuencia cardiaca fetal con un sonido nitido

+ alta sensibilidad

» sondas intercambiables Apoyo 2MHZ, 3MHZ, 4MHz, 8VIHZ sondas impermeable
e automatica y manual de la frecuencia cardiaca fetal Counting

+ largo tiempo de uso continuo (aproximadamente 8 h)

« automatico de la potencia -off

« Construir-en el poli bateria de litio recargable y cargador de CA

Configuration:
SONOTRAX Series:
A . Water probe Battery Low
Model lijizd rEngfeelels FHR it elely Backlight proof Auto-detection  status battery
probes display recorder X . I
probe display display indication
SonoTrax Lite Yes No No No Yes No No Yes
SonoTrax Basic Yes Yes No No Yes Yes No Yes
Soanrax Yes Yes No Yes Yes Yes Yes Yes
Basic A
Son;)r 'Ic')rax Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes
Option 9V Alkaline Battery , Earphone, Carry Bag, 4Mhz probe and 8Mhz probe for extracranial and peripheral blood vessel

examinations
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Ultrasonido

DUS 3

Iitrazonic Diagnostic Imaging Syste
@ c € O3

[098uI9

Transducers:

1

eifo

Linear aray : L741

Endorectal : E741

Descripcion

Imagenes completas de las soluciones y el precio econémico que DHE EDAN 3 de los desafios en el mercado de la ecografia de hoy. Gracias a su
tecnologia completamente digital y transductores de alto rendimiento, DUS 3 proporciona la calidad elegante imagenes como una estacion de
trabajoideal para portatiles. Se adapta a sus necesidades diarias de diagnéstico, sin comprometer la calidad de laimagen, a un precio econémico.

Caracteristicas:

Multi-propésito para el abdomen, obstetricia, ginecologia, urologia, partes pequenas y biopsia Digital Manga ex Dos conectores del transductor
(opcional) Multi-serie transductor de frecuencia, cumplir con diferentes aplicaciones Frecuencia maxima de hasta no T0MHz 10 pulgadas
entrelazado controlar los puertos USB con soporte de almacenamiento, transferencia e impresion THI (imégenes por armonicos de tejidos) ETI
(imdgenes especificas de tejido) Funciones: 128 marco delamemoriade bucledecine

56MB de capacidad de almacenamiento deimagenes permanentes IP (Image Processing) Funcion DICOM 3.0 (opcional) configuraciones estandar:
3 DHE unidad principal de 10 pulgadas no entrelazado monitor Untransductor 128-conector marco de memoria cineloop 56MB de capacidad de
almacenamiento de imagenes Dos puertos USB Medida y paquetes de software de cdlculo Un transductor convexo: C361-1 (2.0/3.0/
4.0/5.0/6.0MHz) Un Opciones de soporte del cable: transductor convexo: C341 (2,0 / 3.0/4.0/5.0/6.0MHz) transductor lineal: L741
(6.0/7.0/8.0/9.0/10.0MHz) transductor transvaginal: E611-1 (4.5/5.5/ 6.5/7.5/8.5MHz) Micro — transductor convexo: ¢321-1 (2.0/3.0/4.0/5.0/
6.0MHz) transductor transrectal: E741 (6.0/7.0/8.0/9.0/10.0MHz) Soporte para transductores guia de la aguja Dos conectores del transductor
Impresora Video Ink-jet/Laser Impresora DICOM 3.0 paquete de software Mobile Trolley Bolsadetransporte Pedal
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Monitor Fetal

CADENCEI

Fetal Monitor

@ CE{IIH

Caracteristicas:

« Liviano, ahorro de espacio, plegado facil manejo

» Hasta 5,7 - pulgadas

« Capacidad de la larga vida de la impresora térmica

*  Multi-cristal de alta sensibles

» Sonda estanca 12 horas de reproduccion de formas de onda
« Las sefales de superposicion de Verificacién

* Amplio rango de tension de la aplicacion de (100-250V)

e FCF opcional de doble control automatico

« Deteccién de Movimiento fetal

» Capacidad de la red de PC de interfaz de conexién

« software Insight para el registro de datos y visualizacion en un PC estandar

«  Opcidn de bateria recargable de litio

Configuration Cadence II Basic Cadence II Dual
FHR vV v
Dual-FHR x \
TOCO v v
FM v v
AFM gl v
DECG/IUP Opt Opt
Fetal Stimulator Opt Opt
Lithium-ion Battery Opt Opt
Descripcion

Cadence Il es un peso ligero, ahorra espacio monitor fetal. Los pardmetros de control externo e interno asegurarse de que se puede utilizar
hastay durante la sequnda etapa de trabajo. También se puede conectar a la MFM-CNS estacion central de obstetrician para la construccion de
sistema de monitoreo central.
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Laparoscopio

Laparoscopio

FOO0005330 o"

—— FQO0010330  ¢°
FQaoos3zo  30° A=

FOQ3010330 1y

Laparoscopio

pinzas, tijeras y cuchillos

FOO0047 FQO0056

FQ00038

FO00048 FQO00ST

FQO0049
FQOO0S0
FQ00051

FOOD043

FQoO058
FQOODS52

FQOO0S53
FQO0054
FQOO0S55

F Q00044 FQ0008S

FQO0039
FQO0040
FQO0041
FQ00042

SN
SRR
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Laparoscopia Instruments

Los instrumentos quirdrgicos

|

FOO01S
Fo13
4 FO00T8
FORa14 a ol
FQO01T

FOO0I1

AT

FOo019 FOOO0Z4
FO0022
FODO04 Fooozg FOOOZS
FOO023
Descripcion
Descripcion Longitud de trabajo c5Smm x 330mm aguja eléctrica 2.8mm x 300mm aguja eléctrica
colores10mm aplicador soloclip 330 mm 5mm x 330mm boligrafo Electric 2.8mm x 300mm boligrafo Electric
10mm aplicador Clip 330 mm 5mm x 210mm boligrafo Electric 5mm x 330mm bola Electric
10mm doble clip aplicador 330 mm 5mm x 330mm spatulal Electric 2.8mm x 300mm spatulal Electric
10mm aplicador Clip 330 mm 5mm x 330mm conexién eléctrica 2.8mm x 300mm conexion eléctrica
10mm pinzas de biopsia 330 mm 5mm x 210mm conexion eléctrica 5mm x 330 cuchillo eléctrico
10mm pinzas de biopsia 210 mm 2.8mm x 300mm cuchillo eléctrico
Descripcién ; —% .
10mm uia de pinza, la accion individual 330 mm Descripciéon
2.8mm garra pinza, la accién individual 330 mm 5,5 mm manga y trocar trocar

' Descripcion

10.5mm manga trocar y trocar

Descripcion

10.5mm manga trocar y trocar

Descripciéon Descripcion

10 mm a 5 mm Reductor de manga 100mm de aguja de Veress
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M8B Monitores de Pacientes

M8B proporciona parametros de medida esenciales como la SpO2, TEMP, ECG, PR/ AR, RESP y PNI, y ofrece relacién costperformance de

dotar a los equipos de atencion en todo el hospital mas de la informacion que necesita al lado del paciente, tales como post-operatorio

cuidado, entornos de menoragudeza visual,y la transferencia de pacientes.

Patient Monitor

& Ce..

Caracteristicas:

e Peso ligero, compacto, portatil

* 10,1 pulgadas de ancho color TFT LCD

« Nellcor OxiMax / EDAN SpO2 pulso SpO2

« de modulacién de tono (Pitch Tone) comunicacién bidireccional con el

» sistema de monitoreo central EDAN

Trend Screen Mode

« multiples formas de onda de las derivaciones del ECG (7 conductores)
Indicar analisis Arritmia, de multiples derivaciones del segmento ST

¢ Built-in de litio-ion recargable - Capacidad de red

« Potente capacidad de almacenamiento de datos (96 horas gréfica y tabular
las tendencias de todos los pardmetros de medicién 500 NIBP, 60 eventos
de alarma)

e accesorios opcionales para adultos, pediatria y neonato

e 3 canales de impresion en color de forma de onda

Configuration:

Large Font Display

OxyCRG for Neonatal Montioring

Model Standard

Optional

M8B 10.1 inch wide screen LCD, 5
ECG leads, RESP, NIBP, PR,
EDAN SpO2, 2-TEMP, Li-ion
Battery

Thermal Recorder, 2-IBP,
Nellcor OxiMax SpO2
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H1

00B Oximetro de Pulso

H100B

El oximetro de pulso H100B proporciona una herramienta sencillay

universal para la monitorizaciéon de pacientes - de los controles in
situ a un seguimiento continuo. Todos los datos de seguimiento
pueden ser transferidos a un PC para su almacenamiento, gestion,

exameny caracteristicas deimpresion

Caracteristicas:

Pantalla LCD

RTC (Real Time Clock)

Luz de fondo pantalla de control y apagado automatico de funcion para ahorro de energia

Sp02 y la medicién del pulso

Pantalla numérica y la forma de onda de SpO2 simultaneamente

Bateria de larga duracion - de hasta 48 horas del 4 de "AA" 0 36 horas en las baterias Ni-MH recargables
Potente capacidad de almacenamiento de datos

Los datos pueden transferirse a un PC para el almacenamiento, la revision y la impresion

El plazo méximo de 10 minutos y en el cuadro gréfico de tendencia de SpO2 y el pulso se pueden revisar en la
pantalla

audible y visible la capacidad de alarma

Pitch Tone
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SE-1 Electrocardiograph

Solo canal de ECG SE-1 es exacta, portétil y asequible.

Caracteristicas:

» LCD plegable, formas de onda de visualizacién,

los pardmetros configurables

» Altaresolucion de la impresora térmica S E - 1

- Bateria de litio recargable, fuente AC/ DC

+  bien diseAados teclado de membrana Electrocardi ograp h
» Entrada/ puerto de salida
« Completar el filtrado digital, evitando la deriva de

referencia, AC, EMG interferencia @ c € il

» Ajuste automatico de linea de base para optimizar la
posicion de impresion
* Auto/Manual

» Operacion seleccionable se inicié con la deteccion y alerta de

SE-3 Electrocardiograph

Unidades de ECG ECG Smart SE-3 series son de alta calidad y asequible de tres canales.
Disefio compacto y ligero hace que sea portable para cualquier situacién de trabajo

Caracteristicas:

» Pantalla LCD plegable con una pantalla de forma de onda y parametros configurables
 Laimpresora térmica de alta resolucién « Bateria de litio recargable, fuente AC/ DC

« bien disefiados teclado de membrana

+ Muti - idiomas seleccionables

+ Transmision de datos a PC mediante puerto RS232/Ethernet

 Interfaz USB para el transporte de datos del paciente

» Compatible con impresora externa para la impresiéon simultdnea de 12 derivaciones

elbojoIpse)

« Filtro digital completa, evitando la deriva de referencia, AC, EMG interferencias

» Ajuste automatico de linea de base para optimizar la posicién de impresién S E_3(W|de SEFEEH)

» Modo de Copia de ejemplares adicionales de la tltima prueba de auto-ECG
« 3/6/12 lleva pantalla de plomo Electrocardio grap h
 simultanea-Off de deteccion y alerta

» Opciones de informe seleccionables: Auto, Manual, el ritmo y andlisis de la VFC

» Interpretacion probado con base de datos del CSE autorizada ( opcion)

pismivwedty:  HEALTHWORLD INTERNATIONAL, INC.

Teléfono: USA +810 4962007 PHILIPPINES +632 8792251 Fax: +632 8792111 + email: info@healthworldintl.com




SE-3 Electrocardiograph

Solo canal de ECG SE-1 es exacta, portétil y asequible.

S E"'3(Narrnw Screen)

Electrocardiograph
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Descripcion

Solo canal de ECG SE-1 es exacta, portatil y asequible.
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